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本公司生產之電動張網機是積累生產製造經驗，廣泛吸取用

戶意見，經過多次技術改進之優良產品。 

除本系列產品外，本公司還可訂造各式烤箱、烤爐、震盪

機、攪拌機、塗布機、印刷機、隧道爐、輸送帶，並提供附件及

安裝維修售後服務。 
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一、外觀圖 ： 
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二、面板說明： 
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三、線路圖： 
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四、操作說明 

A、使用說明： 

（一）、先將欲張網之版框，放置於張網機上之適當位置，若欲張有角度之斜網，此

時頇量好角度固定好。 

（二）、將張網機四排的張網夾，往前推到底後把所有的張網夾打開，打開後再將網

紗拉開帄鋪於張網機的版框上面。 

（三）、留約 1 寸左右的網紗在張網夾之外，再依序的一個一個把網紗用張網夾夾緊。 

（四）、裝網紗前夾緊網紗開始拉網，我們建議先拉動經紗後再拉緯紗，如要張較高

張力之網版，必頇經過間歇式的張網過程較爲穩定與正確，（每一次的間歇

時間約爲 15 分鐘左右）。 

（五）、面板上的扭子開關 ON/OFF 為張網快速和慢速選擇擇。 

（六）、按下兩側預備開按鈕，再按向前點動（或向後點動按鈕）；此時即可控制張

網機向兩側拉緊（或是放鬆）。 

（七）、在拉伸兩側時如需拉伸前後，請按下兩側預備關按鈕，再按前後預備開按鈕，

此時前後張網待機狀態；再按向前（或向後）點動按鈕即可前後拉網。 

（八）、用張力計量測此時張網機上之網紗是否已達所要求之張力（牛頓或公斤） 

數，若已達所要之張力計時。按下網框向上按鈕，使網框上升至與網紗緊 

接合。將張網用的接著劑均勻塗布於網紗與網框上，待粘合密著後，再將 

張網機四邊的夾排往前推一些，將緊繃的網紗放鬆後再行切割，（此時已 

完成整個張網工序）。 
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(九)、建議先拉長的方向到 17N,在擴兩邊.再分別拉到所要的張力數. 

(十)、該機配有後拉板快速移功能，將快速/拉網置於快速，快速指示燈亮，按下鬆 

      緊按鈕既可快速移動後拉板。注意：儘管有保護裝置在前、後端時要注意不 

      要太過於到頭.以防保護裝置失靈，沖出。 

 

B、撤裝說明： 

（一）、撤後移動梁:按下圖步驟進行： 

 

 

 

 

 

 

 

（二）、撤出左右梁： 

   1.從機頭向後移出左右梁上的張網夾. 

   2.撤去左右拖板上的鏈條連接板,將左右拖板向後取出。 

   3.取出左右梁上鏈條。 

   4.擰下左右梁中部螺栓.取下電纜,抬下橫樑。 

 

3.撤去后张网夹

4.移出后梁

左右后拖板
链条连接板

2.撤去链条

1.先撤后移动梁

上盖
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（三）、撤出四個機腳： 

   1.先撤出紅色網框頂。 

   2.在把中部雙排鏈連接扣取下,拖出雙排鏈。 

   3.在雙排鏈取出後,既可撤解機腳連擋,撤解完成後,請把各部件包裹完善, 

     妥善保管。 

 

五、 保養與維修 

（一）、張網夾頭部分提起或壓下時以垂直用力爲宜，避免左右搖晃。橡膠夾內避免

混入雜物，夾頭鬆懈時可適當調整螺絲，用扳手擰緊。夾具底部四個軸承頇

每月保養擰緊，正常使用可使用五年以上。 

（二）、支撐腳杆應用螺絲固定緊：嚴禁撞擊或單向受力，可使用五年以上。 

（三）、蝸輪減速箱應定期檢查油位，定期加油。 

（四）、傳動鏈條、鏈輪定期潤滑，使其保持良好的傳動性能。 
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六、售後服務事項 
 

 維修服務回簽單 

公司名稱： 

公司地址:        

設備機型:                               編號 : 

設備購買日期：    年    月    日 

設備故障描述(如：機腳踏後， 可下降並印刷，但印完後不能抬起。): 

 

 

相關建議: 

 

市內詳細乘車路線: 

 

公司蓋章: 

負責人簽名: 

☆把以上各項內容詳細填寫清楚，回傳至《台灣 886-7-2249739 大陸 86-769-83901612》或

電子郵箱到本公司才能依據此表對貴司提供售後服務！否則我們無法受理!謝謝合

作、順祝商祺!☆ 

 


